INWESTOR: Balice, 28.04.2025r.
Towerlink Poland Sp. z 0. 0.,
ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

Starosta Powiatowy w Rybniku

Otrzymujg:

(zgodnie z art. 152 ustawy z dnia @ ul. 3 Maja 31
27 kwietnia 2001r - Prawo 44-200 Rybnik - za posrednictwem ePUAP
Ochrony Srodowiska)

Otrzymujg: 2.
(zgodnie z art. 122a ust. 2 ustawy Katowicach

z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ul. Raciborska 39,
ochrony $rodowiska) 40-074 Katowice - za posrednictwem ePUAP

Otrzymuj3: nspektorat Ochrony Srodowiska w

(zgodnie z art. 122a ust. 2 ustawy 3
z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ’

ochrony srodowiska)
Dotyczy: Ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 oraz ust. 67 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r

— Prawo Ochrony Srodowiska (Tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 54 z pdin.zm.) - zmiana w zakresie
danych lub informacji instalacji wytwarzajacych pole elektromagnetyczne dla instalacji

radiokomunikacyjnej.

ojewddzki Inspektor Sanitarny w

Katowicach
ul. Konstantego Damrota 16,
40-022 Katowice - za posrednictwem ePUAP

NAZWA | ADRES INSTALACII:

BT22676 PIECE
44-293 Piece, dz. nr 1431/41, obreb 0004 Piece

woj. $lgskie, pow. rybnicki, gmina Gaszowice

Dziatajac w imieniu Towerlink Poland Sp. z 0. o. z siedzibg w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 4,
stosownie do art. 152 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, przedkfadam informacje o zmianie
w zakresie danych w stosunku do przyjetego i aktualizowanego zgtoszenia instalacji

wytwarzajacych pola elektromagnetyczne.

Jednoczesnie zgodnie art. 122a ust. 2 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska przesylam w postaci
elektronicznej e-puap’em sprawozdanie z wykonanych pomiarow poziomow pél elektromagnetycznych w
srodowisku do PWIS w Katowicach oraz do WIOS w Katowicach w terminie 30 dni od dnia wykonania
pomiarow.

Dodatkowo zgodnie z Rozdziatem 2b Ustawy o wspieraniu rozwoju usfug i sieci
telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010r. (tj.Dz.U. 2023 poz. 733.) sprawozdanie zostato udostepnione

na platforme informacyjna SI2PEM.

il'i CZNIKI:
m . Formularz zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne,

2. Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomow pol elekiromagnetycznych,
3. Pelnomocnictwo + opiata skarbowa

AD 2.)AD 3.) .
1. Sprawozdanie z wykonanych pomiarow pozioméw pol elektromagnetycznych (OS) — wersja elektroniczna (.pdf).



WYJASNIENIA:
Brak aktualnego wzoru formularza do zgtoszenia instalacji jak rowniez do aktualizacji danych, ktory

stanowit zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 879). Rozporzadzenie to

zostato uchylone 02.01.2021r.

Wobec czego w mysl art. 152 ust. 6 pkt 1. POS przesylam formularz zmiany w zakresie danych lub
informacji zgodny z zawartymi wymogami w art. 152. Ust. 2 Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2024

poz. 54 z p6zn.zm.).

FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
zgodny z art. 152 ust. 2 POS

1. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Prowadzacy instalacje: TOWERLINK POLAND Sp. z o. 0., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

Instalacja radiokomunikacyjna, oznaczenie: BT22676 PIECE

2. Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

44-293 Piece, dz. nr 1431/41, obreb 0004, gmina Gaszowice, pow. rybnicki, woj. slgskie

3. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$¢ swiadczonych ustug:

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej rownowazna moc promieniowana izotropowo przekracza 15 W,

emitujaca pola elektromagnetyczne o czgstotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.
Swiadczenie ustug w zakresie komunikacji bezprzewodowej. Wielkos¢ produkcji - nie dotyczy.

4, Czas funkcjonowania instalacii (dni tygodnia i godziny)

Praca ciggta (7 dni w tygodniu, 24 godziny)

5. Wielkosc i rodzaj emisj:
Emisja pola elektromagnetycznego — rownowazne moce promieniowane izotropowo [EIRP] poszczegdinych

anten:

Anteny sektorowe:
5709 W

5998 W

5998 W

5998 W

11939 W

12278 W

12159 W

12278 W

PNDN s W

Antena radioliniowa:
1. 4466 W
2. 3981 W




6. Opis stosowanych metod ograniczania emis;ji
Programowe ograniczenie mocy nadajnikow - nadajnik pracuje z najnizsza mozliwa moca niezbedna do
realizacji potaczenia. Ograniczenie wielko$ci emisji zapewnia dotrzymanie obowiazujacych standardéw

Srodowiskowych.
7. Informacia, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami:

Ograniczenie wielko$ci emisji zapewnia dotrzymanie obowiazujacych standardow srodowiskowych.

8. Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomow pdl elektromagnetycznych, o ktorych mowa w art. 122a ust.
1 pkt 1.

Zalacznik 1: SPRAWOZDANIE Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DLA
CELOW OCHRONY SRODOWISKA - BT22676 PIECE

9. Miejscowosc, data (rok- miesiac- dzien): Balice, 28.04.2025r.
Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje:

Podpis:







EKO-Connect Sp. z 0.0.

Jls -
r il i‘f EKO-CONNEC T 60-591POZNAN,ul. MIODDOWA14A oo
WESES et bt Tel.790 200 181 :
s Tel. 790 004 761 :
e-mail: laboratorium@eko-connect.pl AB 1810
Z POMIAROW NATEZENIA POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA
o ) _ |BT22676_PIECE
Miejsce wykonania badania:
dz. nr 1431/41, 44-293 Piece, woj. $laskie
Wspotrzedne geograficzne: [50.0916788 N, 18.4197565 E
Data wykonania pomiarow: |25.04.2025
Data wydania sprawozdania: [28.04.2025
) TOWERLINK POLAND Sp. z 0.0.
Zleceniodawca: )
ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa
Sprawozdanie wykonat: Sprawdzit: Autoryzowat:
M | k Signe_d by /
WEEHERSatSEE s mgr inz. Maciej Konieczny ROSRIINE REZes:
Specjalista ds. analiz i wizualizacji Wojciech Grzegorz
_ Kierownik Laboratorium mgr PifKbinski
wynikow
s, RRG
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EKO-CONNEC

Sprawozdanie nr 05/0159/25

1. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU *

Zleceniodawca: TOWERLINK POLAND Sp. Z o. o. ul. Marcina Kasprzaka 4

e Typ obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna zainstalowana na wiezy kratowe;j
e Numer obiektu: BT22676_PIECE

Adres obiektu: dz. nr 1431/41, 44-293 Piece, woj. $laskie

e Wspdtrzedne geograficzne: 50.0916788 N, 18.4197565 E

CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM *

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy zZnamionowe
V\;ml;:éc Adyitian Czestotliwosé lub EIRP | EIRP
Nr Producent| Szeroko$é Dlugosé zakresy Minimalne | Maksymalne | dla dla
Model anteny elektrycznego |elektryczny S o 4 .
anteny anteny |geograficzna |geograficzna p czestotliwosci | Pochylenie | pochylenie |pasma|anteny
anteny rl racy [MHz] w1 | w
[mn.p.t] pracy
1 |A794517ROV06| Huawei | 50.0916788 | 18.4197565 62 50 900 0 10 5709 | 5709
2 |A794517ROV06| Huawei | 50.0916788 | 18.4197565 62 140 900 0 10 5998 | 5998
3 |A794517R0OV06( Huawei | 50.0916788 | 18.4197565 62 230 900 0 10 5998 | 5998
4 |A794517R0V06| Huawei | 50.0916788 | 18.4197565 62 320 900 0 10 5998 | 5998
1800 1 10 4654
5 120165 CellMax | 50.0916788 | 18.4197565 62,3 50 11939
2600 1 10 7285
1800 1 10 4993
6 120165 CellMax | 50.0916788 | 18.4197565 62,3 140 12278
2600 1 10 7285
1800 1 10 4874
7 120165 CellMax | 50.0916788 | 18.4197565 62,3 230 12159
2600 1 10 7285
1800 1 10 4993
8 120165 CellMax | 50.0916788 | 18.4197565 62,3 320 12278
2600 i 10 7285
! Dane pozyskane od Klienta
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Sprawozdanie nr 0S/0159/25

Tabela 2. Parametry radiolinii

Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

24

Warunki pracy

zZnamionowe

Wysokos¢ Srodka Czestotliwosé Moc 2ysk
Lp.| Typanteny  |Producentanteny Szerokloéc Diugt?éc elektrycznego Azy:nut Pracy wyjsc.m.wa Energetyczny|$rednica| EIRP
geograficzna | geograficzna anteny ] [GHz] nadajnika anteny [dBil| [m]
[ mn.p.t.] [dBm] Y
1 [ANT2A 0.6 80HP| Ericsson-TN | 50.0916788 | 18.4197565 65 198 80 16 50,5 0,6 |4466
2 | MAOBV80S-ZT1A ZTE 50.0916788 | 18.4197565 65 320 80 16 50 0,6 [3981
Inne irédta PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu nie wystepuja inne zirddta
promieniowania pola elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci bezposrednio
wptywajg na wynik wartosci mierzonej natezenia pola.
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EKO_—CONN ECI

Sprawozdanie nr 0S/0159/25

3. OPIS POMIAROW

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych, w
otoczeniu instalacji wytwarzajacych takie pola.

3.1.Data oraz warunki pomiaréow

Godzina Temperatura [C] Wilgotnosé [%]
Data pomiaréw Opady
rozpoczecia pomiaréw |zakoriczenia pomiaréow Minimalna|Maksymalna|Minimalna|Maksymalna
25.04.2025 12:50 13:40 Brak 8,6 8,7 61,5 61,6
3.2.Aparatura pomiarowa:
Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego
Swiadectwo !
Nazwa Typ/model Numer fabryczny/SN i Zastosowanie
wzorcowania
LWiMP/W/158/24 z dnia
. s s i 16.05.2024 (Laboratarium
k nat
Szerokopasmowy miernik natgzenia NBM.- 520 D-2225 Weorcéw I Meirologht Pok .
pola elektromagnetycznego Pomiary pola
Elektromagnetycznego L
Instytutu Telekomunikacji, 8 8
Sonda pomiarowa pola Teleinformatyki i Akustyki
elektrycznego EF-9091 A-0136 Politechniki Wroctawskiej)
586/2024 z dnia 01.03.2024 Pomiary wilgotnosci
: - 58
Termohigrometr Termioplus - § SN 120823 Instytt Encrgetykd Weglhdneipowienas
Paristwowy Instytut Pomiary temperatury
Badawczy) powietrza

Odbiornik GPS

Garmin GLO2

1792A-A1156/5PS056463

Pomiar wspétrzednych
geograficznych

EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A
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3.3.Wyznaczenie niepewnosci pomiarow:

Ocene niepewnosci przyjmuje sie zgodnie z procedurg stosowana w laboratorium.
Wyznaczona rozszerzona niepewnos¢ pomiaru dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 dla zestawu

pomiarowego z pkt.3.2 w dniu pomiaru wynosi 58,67%.

3.4.Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci

Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnosci.

W przypadku badan poziomow pola elektromagnetycznego w srodowisku stwierdzenie zgodnosci
dotyczy rozstrzygniecia, czy zmierzona wartos¢ opisujgca pole elektromagnetyczne przekracza wartosé
dopuszczalng dla zakresu czestotliwosci, w ktérym pracujg Zrodta podang w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
zdnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.

U.z 2019 . poz. 2448).

3.5.Metodyka wykonania pomiarow:

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

3.6.Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 r. poz. 834).
e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl

elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w $rodowisku Zatgcznik do obwieszczenia

Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2630).
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3.7. Opis pomiaréw

Stacja bazowa BT22676_PIECE usytuowana jest na wiezy kratowej zlokalizowanej pod adresem dz. nr
1431/41, 44-293 Piece, woj. $laskie. Anteny i moduty RRU zamontowane s3 na antenowych konstrukcjach
wsporczych a urzadzenia sa w szafie APM zainstalowanej u podnoza wiezy. W otoczeniu stacji zlokalizowana
jest zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Analiza parametréw technicznych wykazata, ze urzadzenia
nadawcze stacji pracuja w paémie czestotliwosci zgodnie z tabelg 1 oraz tabelg 2. Moc wyjsciowa nadajnikow
doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderow.

Pomiary w otoczeniu stacji bazowe] wykonano wzdtuz kierunkéw maksymalnego zasiggu
oddziatywania pola elektromagnetycznego na kierunkach osi gtéwnych wigzek anten sektorowych do
odlegtosci okreslonej zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonywania pomiaréw, podczas
rzeczywistej pracy urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne.

Pomiary wykonano dla éredniego pochylenia wigzki liczonego jako $rednia arytmetyczna z minimalnej
i maksymalnej wartosci stosowanego lub planowanego kata pochylenia. Srednie wartosci tilt ustawiane sg
przez Klienta. W przypadku, gdy na danym azymucie zainstalowano kilka anten, $rednia wartosci tilt
ustawiona jest jednakowa dla wszystkich anten. Przyjmuje sie najgorszg wartos¢ sposréd anten
zainstalowanych na danym kierunku.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnia ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktorych moga przebywac ludzie,
przyjmujac za wynik pomiaru maksymalny poziom natgzenie pol elektromagnetycznego.

Pomiary wykonano w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach,
na ktérych moga przebywaé ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym
wyprzedzeniem i po umozliwieniu dostepu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez
zachowania terminu wskazanego w pierwszej czesci zdania za zgoda dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Punkty pomiarowe wewnatrz budynkéw oraz na tarasach/balkonach wyznaczono na podstawie
przeprowadzonych obliczen rozktadu pola elektromagnetycznego. Jako wartos¢ graniczng do wyznaczenia
odlegiosci zasiegu pola elektromagnetycznego przyjeto wartosé 9 V/m. Jest to wartos¢ wypadkowa po
uwzglednieniu  wspoétczynnikéw  odpowiadajacym  emisji  z  obcych  irédet  promieniowania
elektromagnetycznego oraz efekt odbicia fal radiowych. Obliczenia te wykonywane sg uwzgledniajac
parametry systemu antenowego dostarczone przez Klienta, W tym obszarze pomiary w budynkach
wykonywane s3 obligatoryjnie. Jezeli w ww. obszarze nie zlokalizowano zadnych budynkéw dodatkowo
wyznaczono reprezentatywne budynki, wewnatrz ktérych wykonano dodatkowe pomocnicze punkty

pomiarowe.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposob zagospodarowania terenu
otaczajacego stacje bazowg.

3.8. Sposéb identyfikacji widma czestotliwosci:

Parametry stacji bazowej uzyskane od wiasciciela instalacji stacji bazowej.
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4. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiarow wazne s3 jedynie dla danej konfiguracji urzadzert w dniu, w ktdrym wykonano pomiary.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym
powiekszona o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 (dla poziomu ufnosci

95%).
Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych
Parametr fizyczny
e T Sktadowa Sktadowa
Zakres czestotliwosci elektrvezna magnetyczna
pola elektromagnetycznego Ty 6
od 400 MHz do 2000 1,375 x fo 0,00375 x f05
MHz V/m A/m
Od 2 GHz do 300 GHz 61V/m 0,16 A/m

Do wyznaczania wartos$ci wskaZnikowych WM i WMy przyjeto

poziomodw pélelekromagnetycznych w/w zakresow czestotliwosci.
Tabela 5. Wyniki pomiardw

najnizsze wartosci dopuszczalne

Nr
pionu

Opis miejsca pomiaru

Pomiar
wewnatrz
pomieszczenia

Wspotrzedne geograficzne

Wynik
ponizej
progu
detekcji*

[1E

[IN

p
[V/m]

[v/m]

E+U| H
[V/m] | [A/m]

WME

WMH

Przekroczenie
wartosci
dopuszczalnej

Poziom gruntu - 0§
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 320st

NIE

18,419423831

50,091900427 TAK

<0,80

0,47

1,27 | 0,003

0,05

0,046

nie przekracza

Poziom gruntu - 0$
gtdéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 320st

NIE

18,419051027

50,092221798 TAK

<0,80

0,47

1,27 | 0,003

0,05

0,046

nie przekracza

Poziom gruntu - 0%
gléwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 320st

NIE

18,418106355

50,092928589 TAK

<0,80

0,47

0,003

0,046

nie przekracza

Poziom gruntu - 08
gldwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 320st

NIE

18,417018799

50,093781124 TAK

<0,80

0,47

1,27 | 0,003

0,05

0,046

nie przekracza

Poziom gruntu - 0§
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 320st

NIE

18,415739186

50,004747439 TAK

<0,80

0,47

1,27 | 0,003

0,05

0,046

nie przekracza

Poziom gruntu - 08
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 320st

NIE

18,414625296

50,095587145 TAK

<0,80

0,47

1,27 | 0,003

0,05

0,046

nie przekracza

Paziom gruntu - 0$
glownej wigzki anteny
sektorowej azymut 230st

NIE

18,419429314

50,091520970 TAK

<0,80

047

1,27 | 0,003

0,046

nie przekracza

Poziom gruntu - 08
gtownej wigzki anteny
sektorowej azymut 230st

NIE

18,418981843

50,091291235 TAK

<0,80

0,47

1,27 | 0,003

0,046

nie przekracza

Poziom gruntu - 0§
gtownej wigzki anteny
sektorowej azymut 230st

NIE

18,418275857

50,090862830 TAK

<0,80

0,47

1,27 | 0,003

0,046

nie przekracza

Poziom gruntu - 0$
agtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 230st

NIE

18,417135848

50,090299057 TAK

<0,80

0,47

0,003

0,046

nie przekracza

Poziom gruntu - 0§
gléwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 230st

NIE

18,415426762

50,089346876 TAK

<0,80

0,47

1,27 | 0,003

0,05

0,046

nie przekracza

12

Poziom gruntu - o$
glownej wigzki anteny
sektorowej azymut 230st

NIE

18,413646927

50,088379212 TAK

<0,80

0,47

1,27 | 0,003

0,05

0,046

nie przekracza

13

Poziom gruntu - 08
gtownej wigzki anteny

sektorowej azymut 50st

NIE

18,420074599

50,091854830 TAK

<0,80

0,47

1,27 | 0,003

0,05

0,046

nie przekracza
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KO-CONNEC

Sprawozdanie nr 05/0159/25

Nr
pionu

Opis miejsca pomiaru

Pomiar
wewnatrz
pomieszczenia

Wspéirzedne geograficzne

[1E

[IN

Wynik
ponizej
progu
detekgcji*

P
[V/m]

(v/m]

Ep+U
[V/m]

[A/m]

WME

WMH

Przekroczenie
wartosci
dopuszczalnej

Poziom gruntu - 0§
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 50st

NIE

18,420550162

50,092121171

TAK

<0,80

0,47

1,27

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

Poziom gruntu - 0§
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 50st

NIE

18,422330275

50,093088730

TAK

<0,80

0.47

1.27

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

16

Poziom gruntu - o$
gléwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 50st

NIE

18,424270841

50,094111569

TAK

<0,80

0,47

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

17

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowe] azymut 50st

NIE

18,425877038

50,094959817

TAK

<0,80

0,47

1,27

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 140st

NIE

18,419987779

50,091480251

TAK

<0,80

0,47

1,27

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

Poziom gruntu - 0§
gtownej wigzki anteny
sektorowej azymut 140st

NIE

18,420363836

50,091186349

TAK

<0,80

0,47

1,27

0,003

0.05

0,046

nie przekracza

20

Poziom gruntu - o$
gléwnej wiazki anteny
sektorowej azymut 140st

NIE

18,421682153

50,090183553

TAK

<0,80

0,47

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

21

Poziom gruntu - o$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 140st

NIE

18,422719229

50,089444541

TAK

<0,80

0,47

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

22

Poziom gruntu - 0$
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 140st

NIE

18,423813910

50,088596164

TAK

<0,80

0,47

1,27

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

23

Poziom gruntu - 0§
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 140st

NIE

18,424861258

50,087747619

TAK

<0,80

0,47

1.27

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

24

Poziom gruntu - 0§
glownej wigzki anteny
radioliniowej azymut 198st

NIE

18,419619498

50,091399892

TAK

<0,80

0,47

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

25

Poziom gruntu - o$
gtownej wigzki anteny
radioliniowej azymut 198st

NIE

18,419451508

50,091119371

TAK

<0,80

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

26

Poziom gruntu - 0§
gtéwnej wiazki anteny
radioliniowej azymut 198st

NIE

18,419321456

50,090826806

TAK

<0,80

047

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

27

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

18,417268324

50,092024877

TAK

<0,80

0,47

0.003

0,05

0,046

nie przekracza

28

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

18,420295395

50,093203614

TAK

<0,80

0.47

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

29

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

18,422399249

50,091579642

TAK

<0,80

0,47

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

30

Poziom gruntu -
pomacniczy pion

pomiarowy

NIE

18,419526861

50,089418599

TAK

<0,80

047

0,003

0,05

0,046

nie przekracza
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- EKO-CONNECT

Sprawozdanie nr 05/0159/25

Objasnienia:
Ep: Epoprawne=Ewskazane *Caey*Crry
E\skazane - ZMierzona maksymalna wartosé chwilowa natezenia pola elektrycznego
Ca(g) — charakterystyka dynamiczna sondy — zgodna ze swiadectwem wzorcowania
Cr(ry — charakterystyka czestotliwosciowa sondy — zgodna ze swiadectwem wzorcowania
H — wyznaczona wartosc natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspdfczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej
niepewnosci pomiaru.
WME - wartoéc wskaZnikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej elektrycznej pola.
WM\ - wartos¢ wskaznikowa poziomu oddziatywania pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej magnetycznej pola.
* Wynik ponizej progu detekcji - wartosé zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczen przyjeto warto$é zgodng z
dolng granicq akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
Piony pomiarowe wewngtrz budynkéw oraz na tarasach/balkonach wyznaczono na podstawie przeprowadzonych obliczen

rozktadu pola elektromagnetycznego zgodnie z wewnetrznymi procedurami laboratorium.
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£ EKO-CONNECT
= oo o Sprawozdanie nr 05/0159/25

5. WNIOSKI

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informacji uzyskanych od operatora,
w otoczeniu stacji bazowej telefonii komdrkowej BT22676_PIECE w miejscach dostepnych dla ludnosci, w
ktérych dokonano pomiaru, nie zostaly przekroczone wartosci graniczne pozioméw  pol
elektromagnetycznych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w $srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Stwierdzenie zgodnosci zostalo przedstawione na podstawie wynikow badan oraz informacji
uzyskanych od Klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla instalacji opisanej
w punkcie 2. Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2022

poz. 2630z 15.12.2022r.).

B Sprawozdanie zawiera 10 stron

B Zataczniki: nr 1 — mapa z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokét obiektu

B Otrzymuja:
1. Zleceniodawca:. - 1 egz.
2. a/a:legz.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Eko-Connect Sp. z 0.0. sprawozdanie nie moie
by¢ powielane inaczej,jak tylko w catosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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