Rybnik, dnia 25.03.2014 ¢.

08.6341.8.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 i art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r.
poz. 145 z pozn. zm.) zawiadamiam, ze na wniosek Urzedu Miasta Rybnik, zostalo wszczgte
postepowanie  administracyjne, w sprawie zmiany decyzji Starosty Rybnickiego
Nr 08.6223-23/09 z dnia 07.07.2009 r., zmienionej decyzjg Starosty Rybnickiego Nr 08.6223-
32/09 z dnia 11.09.2009 r., stanowiacej pozwolenie wodnoprawne dla Miasta Rybnik, na szczegolne
korzystanie z wod tj. na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowe]
zbierajacej wody z odwodnienia drogi i przebudowywanego mostu w ciggu drogi krajowej DK78,
tj. ul. Kotucza w Rybniku do rzeki Nacyny oraz na wykonanie urzadzen wodnych tj. 2 wylotow
i likwidacje 4 istniejacych wylotow, przebudowe obiektu mostowego nad Nacyng, wykonanie
przejécia sieci wodociagowej nad korytem rzeki oraz wykonanie tymczasowego przej$cia lini
telekomunikacyjnej nad korytem rzeki.

W zwigzku z planowana przebudowa ul. Kotucza konieczna begdzie réwniez przebudowa istniejgce)
kanalizacji deszczowej. Aktualnic wody opadowe z odcinka od rzeki Nacyny do skrzyzowania

z ul. Rudzka sg odprowadzane bezpodrednio do rzeki Nacyny kanalem deszczowym @ 400 mm.
Wody opadowe z odcinka od ul. Rudzkiej do ul. Gliwickiej oraz fragmentu ul. Rudzkie
odprowadzane sa kanalem @ 500 mm do kolektora sanitarnego w ul. Rudzkiej. W trakcie
przebudowy ul, Kotucza przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i wody opadowe ze zlewni
cigzacej do ul. Kotucza zostang odprowadzane do rzeki Nacyny wylotem WYL 2.

Inwestor wnioskuje o zmian¢ w/w decyzji w zakresie zwigkszenia srednicy wylotu WYL.2
7 @ 400 mm na @ 630 mm, zwiekszenia wielkosci powierzehni, z ktorej odprowadzane beda wody

opadowe z Fo= 0,26 ha na Fo= 3,08 ha oraz zwigkszenia ilosci odprowadzanych wéd opadowych
Q: 490 ]/S na Qmax: 370,6 I/S

W szezeg6lnosei zmiany obejma nastepujace pkt w/w decyzji:

Aktualnie jest:

Pkt 1.1.2. wylotem WYL2 o S$rednicy & 400 mm, z powierzchni calkowitej I'»>= 0,26 ha,
wilosci Q= 4,0 Vs, po oczyszezeniu w separatorze substancji ropopochodnych SE.

Po zmianie bedzie :

Pkt 1.1.2. wylotem WYL2 o $rednicy @ 630 mm, z powierzchni catkowitej Fo= 3,08 ha,
w ilosci catkowite] Qua= 3706 dm®s (Qumu n= 395,64 m'/h, Qs «=110,0 m'/d,
Quaxro= 27 608,064 m*/rok), po oczyszezeniu w separatorze substancji ropopochodnych SE.
Aktualnie jest:

Pkt 1.2.2. ,,wykonanie wylotu WYL 2 z rury PCV o érednicy @ 400 mm, do rzeki Nacyny
w km 2 + 323 w skarpie od strony wschodnie;j.

Po zmianie bedzie :

Pkt 1.2.2. ,,wykonanic wylotu WYL 2 z rury PCV-U o $rednicy © 630 mm, do rzeki Nacyny
w km 2 + 323 w skarpie od strony wschodnie;j.



Aktualnie jest:

Pkt V.9. ,Wykona¢ wylot WYL 2 z rury PCV o $rednicy © 400 mm, do rzeki Nacyny
w km 2 +323, w skarpie od strony wschodniej

Po zmianie bedzie :

Pkt V.9. ,,Wykona¢ wylot WYL 2 z rury PCV-U o $rednicy @ 630 mm, do rzeki Nacyny
w km 2 +323, w skarpie od strony wschodnigj

Aktualnie jest:

Pkt V.10. Przed wylotem WYL2 zainstalowaé separator SE 6/1200 (Q./Qn) zintegrowany
z osadnikiem o pojemnoéei 0,52 m®,

Po zmianie bedzie -

Pkt V.10. Przed wylotem WYL2 zainstalowa¢ separator SE koalescencyjny z by-passem
zintegrowany z osadnikiem o nastepujgcych parametrach:
wydajnos¢ nominalna Qu= 40 1/s
wydajnosé¢ (hydrauliczna) maksymalna Qg= 400 1/s
objetosé komory osadnika V.= 8,0 m°.

W zwigzku z powyzszym informuje si¢ o mozliwodci skladania uwag w w/w sprawie
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.




