ITAROSTWO POWIATOWE

W

Rybniku

44-200 Rybnik, ul, 3 Maja 33
tel, 42 28 300, fax 42 28 658

Rybnik, dnia 23.01.2013 r,

08.6341.1.19.2012

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 Kodeksu postgpowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r

poz.

145) informuje, 2e zostalo  wszczete  postgpowanie  administracyjne,

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego
przez Prezydenta Miasta z siedziba ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na przebudowe urzadzen
wodnych potozonych na dziatkach Nr 1873/36, 1874/36, 3243/46, 3244/463, 4535/463,
3259/462, 3081/214, 3248/462, 3462/203, 1872/36, 1875/36, 2016/36, 3245/463, 4534/463,
903/36, 1605/201, 2544/202, 3463/203 w Rybniku tj.:

1.

2.
3.
4,

rowu R-G o dtugosci 303,6 m polozonego w zlewni rzeki Nacyny na granicy dzielnic
miasta Rybnika: Maroko-Nowiny i Orzepowice, na odcinku od przepustu P-1
pod ul. Zoledziowa do przepustu @ 1000 mm polozonego przed wlotem do rzeki
Nacyny,

przepustu P-1 na rowie R-G pod ul. Zoledziowa,

przepustu P-2 na rowie R-G pod drogg gruntowa,

zastawki Z na rowie R-G.

Przebudowa rowu R-G polegaé bedzie na:

1.1
1.2
1.3

1.4.

1.5.

. zdemontowaniu istniejgcego umocnienia skarp i dna,
. 0czyszczeniu rowu i usunigeiu namuty,
. uksztaltowaniu trapezowego przekroju poprzecznego rowu o gigbokosei 0,81-1,04 m,

nachyleniu skarp 1:1,5 i szerokoséci dna 0,9 m na odcinku o dlugosci 91,05 m przy
spadku dna 0,3% (odcinek od Nacyny do pkt ,,8”) oraz szerokosci dna 0,75 na
odcinku o diugodei 201,9 m przy spadku dna 0,5-1,175% (odcinek od pkt ,,8” do
poczatku przebudowywanego rowu pkt ,,217)

wiaczeniu do rowu wszystkich istniejacych rowow stanowigcych jego dopltywy, po
wezeshiejszym oczyszezeniu z trawy i namutow oraz umocnieniu dna i skarp ptytami
melioracyjnymi o wymiarach 750x500x80 mm, na odcinku o dhugosei 2,0 m kazdego
wigczanego rowu,

umocnieniu skarp i dna rowu ptytami melioracyjnymi o wymiarach 900x600x100 mm
na odcinku o diugoédcei 91,05 m i szerokoscei dna 0,9 m oraz piytami melioracyjnymi
o wymiarach 750x500x80 mm na odcinku o dlugosci 201,9 m i szerokoéei dna
0,75m; elementy betonowe ukladane beda na podsypce piaskowe] i geowldkninie,
otwory w plytach wypelnione humusem, skarpy powyzej umocnien elementami
betonowymi umocnione bedg darnia.

Przebudowa przepustu P-1 pod ul. Zolgdziows polegaé bedzie na :

2.1

2.2
2.3

2.4

. wymianie po istniejgcej trasie rur betonowych @ 800 mm, na rury stalowe karbowane

o przekroju lukowo-kotowym o dtugosei 30,0 m 1 spadku podtuznym 1,6 %,

. wykonaniu zelbetowych $cian czolowych SC1 1 SC2 na koricach przepustu,
. wykonaniu przed przepustem zelbetowego koryta przejsciowego OS, petniacego rolg

osadnika o szerokosci 2,0 m, dlugosci 2,5 m, wysokosci 2,25, gtebokosei 0,3 m.

. wykonaniu sciany czotowej SC3 przed osadnikiem umozliwiajacej ,,przejécie” rowu

z przekroju trapezowego w przekrdj prostokatny,




2.5. uksztaltowaniu przekroju poprzecznego rowu R-G o szerokosei dna 0,75 m, spadku
podtuznym 0,5-0,85 % i nachyleniu skarp 1:1,5 na dtugodci 2,0 m powyzej Sciany
SC3 oraz na dlugosci 13,2 m ponizej $ciany SCI1,

2.6. umocnieniu dna i skarp rowu R-G brukiem z kamienia famanego z wypelnieniem
szczelin zaprawa cementows, na warstwie betonu i podsypce piaskowej na diugosei
2,0 m powyzej $ciany SC3 oraz na diugosei 13,2 m ponizej Sciany SC1,

2.7. odtworzeniu $ciany oporowej potozonej powyzej przepustu P-1 na dziatce Nr 1875/36
w Rybniku, na dhugosci 8,0 m za pomocy prefabrykowanych zelbetowych $cian
oporowych o catkowitej wysokosci dciany H= 3,75- 4,00 m i glgbokosci
posadowienia h,=min. 1,0 m, na warstwie kruszywa gruboziarnistego silnie
zageszczonego, Z wiencem zelbetowym na koronie $ciany,

2.8. odtworzenie ogrodzenia wzdluz $ciany oporowej na dzialce nr 1875/36 w Rybniku,
na dtugosci okoto 12,0 m, z utwierdzeniem stupkéw w wienicu zelbetowym,

2.9. odtworzenie ogrodzenia na dziatce Nr 4534/463 powyzej przepustu P-1, na dtugoscei
okoto 12,0 m,

2.10. zabudowaniu barierki ochronnej po obu stronach drogi.

Przebudowa przepustu P-2 pod droga gruntowg polegaé bedzie na :

3.1. wymianie po istnicjace] trasie rur betonowych @ 800 mm na rury stalowe karbowane
o przekroju tukowo-kolowym o diugoéei 10,65 m i spadku podhuznym 1,2 %,
wlozonych na goesyntetyku, fundamencie kruszynowym 1 posypce zwirowo-
piaskowej,

3.2, wykonaniu glowic kolnierzowych na koncach przepustu, o nachyleniu skarpy 1:1,
umocnionych brukiem z kamienia lamanego z wypelnieniem szczelin zaprawa
cementows na warstwie betonu i podsypce piaskowej,

3.3. odtworzeniu ogrodzenia na dzialce Nr 2016/36 powyzej przepustu P-2, na dtugoscei
okoto 25,0 m,

3.4. odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez wykonanie podbudowy i utozenie
piyt drogowych,

3.5. zabudowaniu barierki ochronnej po obu stronach drogi.

Budowa zastawki Z polegaé bedzie na:

4.1. wykonaniu zastawki trapezowej z drewnianymi elementami spigtizajacymi z desek
debowych, o wysokoscei pigtrzenia wody do 0,36 m (rz¢dna dna rowu 223,09 m npm,
1zedna fustra wody po spietrzeniu 223,45 m npm), na betonowym fundamencie
o szerokoscel 350 mm,

4.2, umocnieniu dna i skarp rowu R-G plytami melioracyjnymi wypelnionymi zaprawg
cementowa na odcinku 0,5 m ponizej zastawki.

Wspohzedne geograficzne urzadzen wodnych:

1. poczatek przebudowywanego rowu 2,0 m powyzej Sciany czotowej SC3 (,,217)
N 50° 06°23,4430” E 18°31" 36,5837”

2. $ciana czolowa SC3 osadnika OS (UR1.2)
N 50°06°23,4827” E 18°31° 36,6633”

3. $ciana czolowa SC2 - poczatek przepustu P-1 (UR1.1.)
N 50° 06°23,5401” E 18°31° 36,7787




4. $ciana czolowa SC1-koniec przepustu P-1{WR1)
N 50°06°24,1344” E 18°31°37,9727”

5. wigczenie rowu zasilajacego staw polozony na dzialce nr 2015/36 (,,14”)
N 50° 06°23,6835” E 18°31° 42,5805”

6. zastawka Z (,,13”)
N 50°06°23,6705" E 18°31°42,6792”

7. glowica kolnierzowa- poczatek przepustu P-2 (UR2)
N 50°06°23,6219” E 18°31° 43,0488”

8. glowica kotnierzowa- koniec przepustu P-2 (WR2)
N 50°06°23,5529” K 18°31° 43,5739~

9. miejsce zwickszenia szerokosdei dna rowu z 0,75 m na 0,9 m (,,8”)
N 50°06°24,1744” E 18°31° 49,0211~

10, koniec przebudowywanego rowu- przepust @ 1000 mm przed wlotem do Nacyny

(-17)
N 50°06°25,1147” E 18°31” 53,3082”

Wobec powyzszego informuje sie o mozliwodei skladania uwag i wnioskow
w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym
w Rybniku, w pok. nr 221.
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