cb 6L, poud

Katowice, dn. 2020-07-22

. Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: Joanna Szmytka
Petnomocnictwo numer: 3380/03/16
z dnia: 2016-03-18

Starosta Rybnicki

Starostwo Powiatowe w Rybniku
ul. 3 Maja 31

44-200 Rybnik

Dotyczy: ustawowego cbowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 11 ust. 7 w zwigzku z ust, 6 pkt 1c ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019r. p0z.1396 2z péZn. zm.).

Dziatajac z upowainienia Orange Polska 5.A. z siedzibg Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,
informuje o zmianie danych w zakresie wielkoéci i rodzaju emisji dla instalacyi radickomunikacyjnej 2269
{35124N!} KAMIEN (KRY_CZERWIONKA_CHOPINA) zlokalizowanej w miejscowosci LESZCZYNY-CZERWONKA,
ul. CHOPINA 2, dz. Nr 4612/459. W stosunku do informacji zawarte] w zgtoszeniu realizowanym dla tej
instalacji w trybie art. 152 ust. 11 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001y — Prawo ochrony érodowiska (Dz. {Dz.U. z
2019r. p0z.1396 z pézn. zm.), dane ulegajg zmianie w nastepujacy sposdb:

9. Wielko$c i rodzaf emisji?’;

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowazna moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]

:—
©

6103
2234
6731
6103
6731
2234
6103
2234
6731

ol Rl B S A ol ol A




12. szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w

zatqczniku nr 2 do Rozporzgdzenia:

3)

Lp. 1) 2) 3) 4) 5)
Wspétrzedne Czgstotliwos¢ lub | Wysokosé érodka | Réwnowazna moc Azymut Kat
geograficzne zakresy elektrycznego promieniowana ] pochylenia

czestotliwosci anteny izotropowo lub zakresy
pracy instalacji [mn.p.t] (EIRP) katow
Lp. [MHz] {wj pochylenia /]
18°37'55.9" LTE 1800/ UMTS

1. 61 6 4

50°8'17.2" 900/ GSM 200 36 03 0 3/4/4
LOC 18°37'55.7"

2. LOC 50°8'17.07" LTE 800 36 2234 60 5

18°37'55.9" UMTS 2100/ LTE

3 50°8'17.2" 2100 36 6731 60 44

18°37'55.9" GSM 900/ LTE

. 0

4 50°8'16.4" 1800/ UMTS 900 36 6103 160 3/3/3
18°37'55.9" LTE 2100/ UMTS

5. 08 16.4" 2100 36 6731 160 3/3

LOC 18°37°55.7"

6. LOC 50°8'17.07" LTE 800 36 2234 160 4

18°37'55.3" GSM 900/ UMTS

7 50°8'17.6" 900/ LTE 1800 36 6103 300 3/3/3

LOC 18°37'55.7"
8. LOC 50°8'17.07" LTE 800 36 2234 300 4
18°37'55.3" UMTS 2100/ LTE
9. 50817 6" 5100 36 6731 300 3/3

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkoéci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie
powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsigwzigcie nadal nie kwalifikuje sie do przedsiewziec

moggcych znaczgco oddziatywaé na érodowisko biorac pod uwage, iz w osi giéwnych wigzek promieniowania
anten sektorowych w odlegtosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie
znajdujq sie miejsca dostepne dla ludnoéci.

W zataczniku przesytam:

1. Pefnomocenictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowe].

Otrzymujg:

1. a/a
2. adresat
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Porsne Cenrgun
Y AYRESITACH
Laboratorium Badarn Srodowiskowych e
ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa

e-mail: Laboratorium@networks.pl

SPRAWOZDANIE3157/2020/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 2269 (35124N!) KAMIEN (KRY_CZERWIONKA_CHOPINA)
Adres: LESZCZYNY-CZERWONKA, CHOPINA 2,Powiat rybnicki, WO1. SLASKIE

Data wykonania pomiardw: 2020-06-30

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu ednoszy sie wylgeznie do badanego obiektu i do warunkdw 1 konfiguracjt
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw,

Formularz F-13 Wydanie 23

Sprawozdanie: Ochrona srodowiska
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Obowiazuje od dnia 02-03-2020
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Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa

e-mail: Labgratorium®@networks.p!

AB 419

SPRAWOZDANIE3157/2020/05
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 2269 {35124N!) KAMIEN (KRY_CZERWIONKA_CHOPINA)
Adres: LESZCZYNY-CZERWONKA, CHOPINA 2,Powiat rybnicki, WOQJ. SLASKIE

Data wykonania pomiardéw: 2020-06-30

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laberatorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawoczdaniu cdnosza sie wytacznie do badanego obtektu | do warunkdw i konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.

Formularz F-13 Wydanie 23 Sprawozdanie: Ochrona srodowiska Obowizzuje od dnia 02-03-2020
Strona/Stron: 1/8




Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul,

Sprawozdanie

Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 3157/2020/0S

7.

Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al, Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy:
Wieprzycki Tomasz, NetWorkS! Sp.z o0.0.

Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natgzenia pola elektrycznego i
pola magnetycznege dla instalacji radiokemunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowane] w
miejscowosci LESZCZYNY-CZERWONKA, CHOPINA 2.

Cel zlecenia:

Wykonanie pomiardw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacii radiokomunikacyjnej
2269 (35124ND) KAMIEN (KRY_CZERWIONKA_CHOPINA) w odniesieniu do wymagan
okraslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczainych poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodawisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

Pomiary zostaly wykonane przez:

Gucwa Mateusz
Papka Pawet

Informacje o Zraédtach pdl elektromagnetycznych

7.1. Sposo6b identyfikacji badanych Zrédet pél elektromagnetycznych

Identyfikacji zrodet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej ziecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i

jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach
usytowanych na dachu budynku, Urzgdzenia sterujgce oraz zasilajace zainstalowano w szafie
outdoor na dachu budynku. Wokét instalacji znajduje sie miasto.

Instalacia radiokomunikacyjna jest obiektem bezohstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sa z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by powlelane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszq sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw,

Formularz F-13 Wydanie nr 23 Sprawozdanie: Ochrona srodowiska Obowiazuje od dnia 02-03-2020
Strona/Stron: 2/8



Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul, Kasprzaka 18/20, 81-211 Warszawa

Sprawozdanie
3157/2020/0S

sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz, U. 2020, poz. 258),

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ziozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Qznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
gl:f':ta Miernik pdl g:{:ta Sonda
M-05 Y | elektromagnetycznych | F-0210 5-03 Y EF- A-0056
Test NBM-550 Test 6092
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnelycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 i
Pa-01, Swiadectwo wzorcowania zestawd pomiarowego z dnia 20 listopada 2019 o numerze LWiMP/W/309/2019 wydang
przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektramagnetycznego {(LWirP) Paolitechniki Wroclawskiaj.

Data waznosci $wiadechwa wzorcowania: 20 listopada 2021 (zgodnie z procedurg wewngtrzng P-03).

Termohigrometr:

Qznaczenie: { TH-17 | Producent: 1 AZ INSTRUMENT CORP l Model: l Termohigrometr AZS?OEI

Data warnosa swiadechwva wzorcowania: 5 maja 2022 (zgodnie z procedura wewngtrzng P-03).

Dalmierz:
. Nurner Nr swiadectwa Data $wiadectwa
Oznaczenie | Producent Typ seryiny wzorcowania wzorcowania
) Dalimierz 4665.1-M11-4180- .
D-13 Leica laserowy 1051011710 1748/15 27 listopada 2015

Data waznobe) Swiadechwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze
Urzadzenia nadawcze oraz obszar wokdi obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T -
06260. Zrédla promieniowania elektromagnetycznego — Znaki ostrzegawcze.

9. Wyniki pomiaréw

Poﬁi el kt

PPP- budynek na

kedrym stoi instalacja ~ * 53°19'10,5°
£ | otwarte okao na klace | 03720 <10 26 0.09 19°4'17,5"

schodowej pietro 8/8

PPP- budynek ul.

Tuwima 1A- uchylone 53°19'8,5"
2 | skno na klatce 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 19°4°'20,4"

schodowe] pietro 4/4

PPP- budynek ul.

Tuwima 8A- uchylone ~ " 53°19'i0,1"
3 okno na klatce 0,3-2,0 <10 2.6 0.09 19°4720,2"

schodowej pietro 4/4

PPP- budynek ul.

Tuwima 8C- uchylone ~ % 53°19'10,1"
4 okno na klatce 0,3-2,0 <10 2.6 0.09 19°4'21,6"

schodowej pietro 4/4

PPP- budynek ul.

Chapina 4A- uchylene . « 53°19'11,9"
5 | okno na kiatce 0,3-2,0 <10 2.6 0.09 1994'20,1°

schodowej pietro 8/8

PPP- hudynek ul.

Tetmajera 4A- _ « 53°19'13,2"
6 uchylone okno na 0,3-2,0 <10 2.6 0.03 19°4'16,1"

kiatce schodowej pictro

Sprawozdanie z badad bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w caloscl.
Wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do badanego abiektu i do warunkdw i konfiguracjl
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 3157/2020/08
8/8
GKP 50°- 1m od ' "
7 | budynku instalaci 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 S
radiokomunikacyjnej !
GKP 60°- 20m od PO "
8 budynku instaiacji 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 51390149,1191;32.
radiokomunikacyjnej !
GKP 60°- 40m od o1t a
o | budynku instalaci 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 Biiydngsd
radiokomunikacyjnej !
GKP 60°- 60m od ' n
16 | Budyaku instalacji 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 53019119
- . o 19°4°21,0
radiokomunikacyjnej
GKP 60°- 80m od oqqt n
11 | budynku instalacji 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 53°1912,2
. ; o 19°4'21,9
radiokomunikacyjnej
GKP 160°- 1m od aqg "
12 | budynky instalacji 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 513:3“?'1180,12"
radiokomunikacyjnej !
GKP 1606°- 20m od o1n En
13 | budynku instalacii 0,3-2,0 <1,0¥ 2.6 0.09 _rl’gé'giglg"
radiokomunikacyjnej ;
GKP 160°- 40m od 53°19'g "
14 | budynku instalacii 0,3-2.0 <1,0% 2.6 0.09 19"4'18’9"
radiokomunikacyinej !
GKP 160°- 60m od o1qie N
15 [ budynku instalacji 6,3-2,0 <1,0* 2.6 0.09 5301.9 8‘3.,
! Lol 19°4'19,3
radiokomunikacyjnej
GKP 160°- 80m od 53019'7 7°
16 [ budynku instalacji 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 19°4'19‘6"
radiokomunikacyjnej !
GKP 3006°- 1m od i "
17 | budynku instalacii 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 e
radiokomunikacyingej !
GKP 300°- 20m od aja n
18 | budynku instalacit 0,3-2,0 <1,0% 2.6 .09 51399149.1161’58,,
radiokaomunikacyjnej !
GKP 300°- 40m od ) -
19 | budynku Instatacit 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0,09 513;’013 1152'51"
radiokomunikacyinej !
GKP 300°- 60m od . "
20 | budynku instatacii 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 513;0149:1142;;,
radiokomunikacyjnej !
GKP 300°- 100m od ayqr w
21 | budynku instalacii 0,3-2,0 <1,0%* 2.6 0.09 53 :,19. 13’1.,
’ e 19°4'12,8
radiokomunikacyinej
PPP- 0,5m od narozy
budynkdw w okalicy _ « 53°19'12,6%
22 | iseatac 0,3-2,0 <1,0 2.6 0.09 19°4'13,0"
radiokomunikacyjnej
PPP- 0,5m od narozy
budynkdw w okolicy R £ 53°19'12,6"
23 instalacji 0,3-2,0 <1,0 2.6 0.09 19%4" 14 4"
radiokomunikacyjnej
PPP- 0,5m od narozy
budynkdw w okolicy _ * 53°19'12,7"
24 instalacji 0,3-2,0 <1,0 2.6 0.09 19°4'16,1"
radiokomunikacyjnej
PPP- 0,5m od narozy
budynkow w okolicy . * 53°19'i2,7"
25 instalacji 0,3-2,0 <1,0 2.6 0.09 19°4'16,8"
radiokomunikacyinej
PPP- 0,5m od narozy
budynkdw w okolicy _ % 53°19'i1,5"
26 instalacji 0,3-2,0 <1,0 2.6 0.09 19°4'20 8"
radipkomunikacyinej
PPP- 0,5m od narozy
budynkéw w okolicy ~ . 53°19'12,8"
27 instalacji 0,3-2,0 <1,0 2.6 0.09 1904721, 1"
radiokemunikacyinej
PPP- 0,5m od marozy
budynkdw w okolicy _ . 53°19'10,4"
28 instalacil 0,3-2,0 <1,0 2.6 0.09 19°4'1g,8"
radickomunikacyjnej
PPP- 0,5m od narozy
budynkow w akolicy ~ « 53°19'8,6"
29 instalacji 0:3-2,0 <10 2.6 0.09 19°4'19, 9"
radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powlelane inaczej niz w calodcl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszq, sig wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboraterium Badar Srodowiskowiych Sprawozdanie

ul, Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 3157/2020/05
- | GKP 60°- 180 m od 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 ?g:g;g:g: .
- | GKP 60360 m od 0,3-2,0 <1,0+ 2.6 0.00 15;’.,"38;.2121‘?;.\
- |G 160%- 180 m od 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.00 15;)“;8;5%?;
- | SKP 1607 360 m od 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 15;’0;3{;.51'?;,.
- KP300% 180 med ] g a0 <1,0% 2.6 0.09 et

Pol i i tosci natezenia pola elektrycznego

PP- budynek na

ktdrym stoi instalacja 53°19'10,5*

- ¥

1 otwarte okno na klatce 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.1 19°4'17,5"

schodowej pietro 8/8

PepP- budynek ul.

Tuwima 1A- uchylone R « 53°19'8,5"
2 okno na klatce 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.4 19°4'20,4"

schodowej pietro 4/4

PPP- budynek ul.

Tuwima BA- uchylone 53°19'10, 1"
3 | okno na Klatce 0,3-2,0 <0.003% 0.007 0.1 19°4'20,2°

schodowej pietro 4/4

PPP- budynek ul.

Tuwima 8C- uchylone 53°19'10,1"
4 okno na klatce Q0,3-2,0 <0,003%* 0.007 0.1 19“4'2[,’6"

schodowej pietro 4/4

PPP- budynek ul,

Chopina 4A- uchylone R * 53°19'11,9"°
5 okan na klatce 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.1 19°4'20,1°

schodowej pietro 8/8

PPP- budynek ul,

Tetmajera 4A- o1q “
6 | uchylone okno na 3,3-2,0 <0.003* 0.007 0.1 51390131163'1{

klatce schodowej !

pietro 8/8

GKP 60°- 1m ad o1t a
7 | budynku instalacji 0,3-2,0 <0.003% 0.007 0.1 53°19°10,9

oa n
radiokomunikacyjnej 19°4'18,1

GKP 60°- 20m od
8 budynku instalacji 0,3-2,0 <0.003%* 0.007 0.1
radiokormunikacyinej
GKP 60°- 40m od

9 budynku instalacji 0,3-2,0 <0.003% 0.007 0.1
radinkomunikacyinej
GKP 60°- 60m od

10 | budynku instalacji 0,3-2,0 <0.003* 0,007 0.1
radiokomunikacyinej
GKP 60°- 80m od

t1 | budynku instalacji 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.1
radiokemunikacyjnej
GKP 160°- 1m od

12 budynku instalacji 0,3-2,0 <0.003* Q.007 0.1

53°19'11,2*
19°4'19,0™

53°19'11,5"
19°4'20,0"

53°19'11,5°
19°4'21,07

53°19'12,2"
19°4'21,9*

53°19°10,2"°

o u
radiokomunikacyjnej 19°4'18,1
GKP 160°- 20m od 53°19'9 &*
13 | budynku instafacii 0,3-2,0 <0,003% 0.007 2.t 19°4'18,5*
radiokomunikacyjnej '
GKP £60°- 40m od 53019'g 0"
14 | budynku instalacji 0,3-2,0 <0.003%* 0.007 0.1 19"4'18'9"
radiokomunikacyjnej !
GKP 160°- 60m od ) 53°14'8,3"
15 budynku instalacji 0,3-2,0 <0.003% 0.007 .1 1934.19'3“
radiokomunikacyinej !
GKP 160°- 80m od 53019'7, 7"
16 | budynku instalacji 0,3-2,0 «<0,003* 0.007 0.1 1904|19'6u
radiokomunikacyjnej !
17 GKP 300°- 1m od 0,3-2,0 <0.003¥ 0.007 0.1 53°19'11,5°

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu odnoszq sie wylacznie do badanego abiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw,
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 3157/2020/08
budynku instalacji 19°4°§ 7,5
radiokomunikacyfnej
GKP 300°- 20m od ’ u

18 | budynku instalacji 0,3-2,0 <0.003+ 0.007 0.1 53191 1,8
. . P 19°4'16,5
radiokornunikacyjnei
GKP 300°- 40m od o1q* n
19 | budynku instalacji 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.1 51?:9"14‘3'1152'61“
radiokomunikacyjnej !
GKP 300°- 60m od i =
20 | budynku instalacji 0,3-2,0 <0.003#* 0.007 0.1 33 Dlg. 12’1
. ) e 19°4'14,6
radiokomunikacyjnej
GKP 300°- 100m od 53°9'13,1"
21 | budynku instalacji 0,3-2,0 <0,003% 0.007 0.1 riins e
. Ltdelt 19°4'12,8
radiokormunikacyjneij
PPP- ,5m od narozy
budynkdw w okolicy ~ - 53°19'12,6"
22 instalacii 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.1 19°4'13,0"
radiokomunikacyijnej
PPP- 0,5m od narozy
budynkdw w okolicy R 53°19'12,6°
23 instalacii 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.1 19°4'14,4
radiokomunikacyjnej :
PPP- 0,5m od narozy
budynkow w okolicy ~ - 53°18'12,7"
24 instalacy 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.1 19°a'16,1"
radiokomunikacyjneij
PPP- 0,5m od narozy
budynkéwe w okolicy _ " 53°19'12,7"
25 nstalacil 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.1 19°4'16,8"
radiokomunikacyinej
PPP- 0,5m cd narozy
budynkdw w okolicy ~ * 53°19'11,5°
26 instalacii 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.1 19°4'20,8"
radiokomunikacyjnej
PPP- 0,5m od narozy
budynkow w okolicy ~ . 53°19'12,8%
27 | nstalacji 0,3-2,0 <0,003 0.007 0.1 190421 5°
radiokemunikacyjnej
PPP- 0,5m od narozy
budynkdw w okolicy _ 53°19'10,4"
28 | cealacii 0,3-2,0 <0.003% 0.007 0.1 19°4'19 g
radiokomunikacyinej
PPP- 0,5m od narozy
budynkéw v okolicy . - 53°19'8,9"
29 instalaci 0,3-2,0 <0,003 0.007 0.1 19°4'19.9"
radiokomunikacyinej
_ | GKPBO°- 180 m od § . 50°8'20,0°
anten 0,3-2,0 <0.003 0.067 0.1 18°38'3,6"
_ | GKP B0°- 360 m od ~ . 50°8'22,9¢
anten 0,3-2,0 <0.003 0.007 o1 18°38'11,5°
_ | eke 160°- 180 m od ~ N 50°8'10,8°
artan 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.1 18°37'58, 8"
GKP 160%- 360 m ad « 50°8'5,4"
- anten 0,3-2,0 <0.003 0.007 a.1 18°38'1,9"
_ ] Gke 300°- 180 m od § N 50°8'20,6%
anten 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.1 1893747 4"
GKP 300°- 360 m od % 50°8'23,5"
= | anten 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.1 1837139, 5°

GKP - Glowny Kierunek Pomiasowy

PPP - Pomocniczy Pion pomiarowy

* wyniki oznaczone * sz wynikami ponizej czulosci zestawu pomiarowego

2wartos¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z zaleznosci: H=E/377
3wspblrzedne geograficzne pozyskane metody obliczeniowa w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z doktadnascia
nie gorsza niz wymagang w ZoE

*do wyznaczenia wartosct wskaznikowej WMz WMy przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania Zrédet,
jako wartosei dopuszczalne pola elektrycznego | magnetycznego odpowiednio 28 VW/m 10,073 A/m.

3 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikédw ponizej czutodcl zestawy pomiarowego, przyjeto niepewnosé dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymalita wartosé chwilowa

Niepewnos$é oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postadi niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wispdlczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowita szacowana niepewnosic rozszerzona sktadowej E wynosi adpowiednio: 53,5% dla czestotliwosci do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiardw zleceniodawca okreslit poprawke pomiarowq = 1.72,

Sprawozdanie z badart bez pisemnej zgody [aboraterium nie moze byC powielane inaczej niz w catosci.
wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do hadanego obiektu | do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dnie wykonywania pomiardw,
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Labaratorium Badar Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Umiejscowienie piondw (punktdéw) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

10. Oméwienie wynikdéw pomiardw

Pomiary zostaly wykonane:

1. na gléwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizenych do
azymutéw anten craz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt
12, 13, 14 1 19 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 1.
(Dz. U. 2020, poz. 258},

2. na chszarze pomiarowym, dla kidrego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczen
uzyskanych od  zleceniodawcy, stwierdzono mozliwos¢  wystepowania  pol
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do poziomdw dopuszczainych zgodnie z
wymaganiami pkt 5 ppkt 2 craz pkt 13 ppkt 1 zalacznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczen dostarczone
przez zleceniodawce nie uwzglednialy parametrdw pracy instalacji innych operatoréw
wystepujacych na obiekcie bad? w obszarze pomiarowym.

3. na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowy oraz w miejscach dostepnych
dla ludnosdi.

Miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiardéw wskazane zostaly w pkt. 9
(Wyniki pomiarow) lub na zataczniku przedstawiajacym usytuowanie piondw
pormiarowych.

Wyniki pomiaréw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji
innych operatoréw

11. Podstawa prawna

1) Ustawa 7 dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.
1396 ze zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U, 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 jutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) PN-74/ T - 06260, Zrodia promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.

5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia
25 lutego 2020r.).

12, Spis zatacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badani
Zatacznik 2. Usytuowanie piondw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badart
13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 10 lipca 2020.
Obliczenia i sprawozdanie wykonal : Sprawozdanie autoryzowat:

NetWerkS? Sp, 7 0.0,

Laboratoriumg NellvwrkSt 82, 2 0.9,
Baidad Srodowiskowych Specjrists o, pomiartw
2 ( Leboratorivm Dadsd Lredts witboveych
( g [t

73(9445: Guowa s Fn)%%hgqﬂ

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszq sig wylgcznie do badanego obiektu 1 do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardwr.
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Zalacznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2269 KAMIEN (35124N! KRY_CZERWIONKA_CHOPINA)
Lokalizacja instalacji

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calosci.

Wynik przedstawlene w ninigjszym sprawozdaniu odno=g sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracii

urzadzen w dniu wykonywania pomlardw,
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Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2269 KAMIEN (35124N1 KRY_CZERWIONKA_CHOPINA)
Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu instalacji

Zalacznik nr 2

Legenda: >
SKALA ? @ Kiefunek oddziatyw X od
1:1500 . - ierunek oddziatywania  Kierunek oddziatywania
Pion pomiarowy e seiiorowych anten racicliniowych

Sprawozdanie z badan hez pisemnej zgody laboratorium nie moze byf powielane Inaczej niz w calosc.
Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnosg sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 3157/2020/05%

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2269 KAMIEN (35124N! KRY _CZERWIONKA_CHOPINA)
Dokumentacja fotograficzna

Zatgcznik nr 3.

Sprawozdanie z badasi bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w caloscl,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniv odno=q sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dnil wykonywania pomiardw. .
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