Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy

certyfikat akredytacji nr AB 286

wydany przez Polskie Centrum

Akredytacii

o

Posiadamy umowg sublicencyjng

dotyczaca stosowania Laboratoryjne-

go Polaczonego Znaku ILAC MRA
zawartg z PCA w dniu 13 kwietnia
2012r.

o

W ramach akredytacji wykonujemy

-pomiary promieniowania elektroma-
gnetycznego w zakresie czgstotli-
wosci od 0 Hz do 90 GHz,

-pomiary emisji halasu w srodowisku
pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i uzytecznosci publicznej,

-pomiary hatasu pochodzacego od
instalacji, urzadzed i zakladow
przemyslowych,

iary drgai:

£0Inym dziataniu na organizm
czlowieka,
-dzialajacych na organizm czlowie-
ka przez koriczyny gome,

-pomiary promieniowania optyczne-
go niclaserowego (180 + 3 000 nm)
nadfioletowe, widzialne (w tym
niebieskie), podczerwone,

-pomiary promieniowania laserowe-

g0,

-pomiary natgzenia i rOwnomiernosci
oswietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,

-pobieranie prob powietrza,

-oznaczanie zawartosci pyhu catkowi-
tego i respirabilnego,

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej w
zakresie:

-radiografii ogdlnej,
-stomatologii,
-mammografii,
-fluoroskopii i angiografii,
-tomografii komputerowej

a
Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:
-pomiary hatasu infradzwigkowego,
-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej,
- ry dozymetryczne oston
sta. _a,
-pomiary rozktadu mocy dawki
wokol aparatow rtg,
-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,
-projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem oston statych,
-szkolenia z zakresu wykonywania
testow podstawowych,
-opracowania dokumentacji Systemu
Jakosci w pracowniach rtg,

al,

-mozemy wykonac takze inne
badania dotyczace czynnikéw
ucigzliwych i szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy oraz
Srodowisku ogélnym , wspolnie ze
wspdlpracujacymi z nami akredy-
towanymi laboratoriami
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L. dz.: PP-ZGU/21-01-04 Krakéw, dn. 2021-01-15
T-Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

Petnomocnik: Aneta Bochenek
Upowaznienie nr rej. NetWorkS! Nr 351/08/2020
z dnia: 21-08-2020 r.

_Adres do korespondencii:

Starostwo Powiatowe w Rybniku
ul. 3 Maja 31,
44-200 Rybnik

Dotyczy: korekty zgtoszenia zmiany nieistotnej wynikajgcego z art.152 ust.1i ust.7 w zwigzku z ust.6 pkt 1c ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2019, poz.1396 z pézn. zm.).

Pragne poinformowac, iz w przedtozonej informacji o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla in-
stalacji radiokomunikacyjnej 55016 CZERWIONKA (35300 KRY_CZERWIONK_DEBIENSKO) zlokalizowanej w miejsco-
wosci Czerwionka, ul. 3 Maja 44, przestanej za posrednictwem platofrmy epuap dnia 27-11-2020 r., wystapit bfad
w pkt. 12(tabela)- podano btedne wspotrzedne anten. Ponizej przedstawiono szczegétowe dane instalacji po
uwzgl. korekty:

12. Szczegétowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku
nr 2 do Rozporzadzenia:

Lp. 1) 2) 3) 4) 5)
3 Wspéirzedne Czestotliwo$é lub Wysoko$¢ | Réwnowazna Azymut [°] Kat pochylenia
geograficzne zakresy czestotliwo- $rodka moc promie- [l
$ci pracy instalacji elektrycz- niowania
[MHz] nego izotropowo
anteny (EIRP)
[mn.p.t] wj
Lp.
18° 40’ 10,26” E:
! 900/900/1
] Yoot 985 N: /900/1800 41,5 9994 10 5/5/3
18° 40’ 10,26” E:
2 2100/2100/800 41,5 7236 10 3/3/5
50° 09’ 29,89” N:
18° 40’ 10,26” E: 3
: N (i, 2089 N 2600 41,5 9207 10
15° 40" 1008 & 900/900/1800 41,5 9994 140 5/5/3
4 |50° 09’ 29,71 N:
18° 40’ 10,26” E:
0/2100/800 7236 3/3/5
5 50° 09’ 2971 N: 2100/ / 41,5 140 /3/
° 7 U s 3
6 187 407 196 & 2600 41,5 9207 140
50° 09’ 29,71 N:
18° 40’ 10,05” E:
! 900/900/180 41,5 999 260 5
! |so* 09’ 2978 : /800/1800 : 994 /5/3
18° 40’ 10,05" E:
2100/2100/800 41,5 7236 260 3/3/6
8 |[50° 09’ 29,78 N:
18° 40’ 10,05" E: 3
! 2600 41,5 260
9 50° 09’ 29,78" N: 6 ! 9207
18° 40’ 10,05” E:
10 80000 39,0 7079,46 230%) =
50° 09’ 29,78" N:
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18° 40’ 10,05” E:
11 38000 67,0 354,8 166%) -
50° 09’ 29,78”
18° 40’ 10,05"
50° 09’ 29,78"

12 38000 67,5 14,1 159%)

|

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

W zatgczeniu przesytam:
1. Sprawozdanie z pomiaréw pozioméw pdl elektromagnetycznych zawarte w sprawozdaniu z pomiaréw, o ktérych
mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —Prawo ochrony $rodowiska.

mgr Aneta Bochenek
;{ P ﬁ O(j’x ey e&,

Otrzymuja:
1.a/a
2. adresat
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®

ISTNIEJE OD 1989 R.

0d 1 kwietnia 2000 r. posiadamy

certyfikat akredytacji nr AB 286

wydany przez Polskie Centrum

Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznego|
(pole elektryczne, pole magnetycz-
ne, gestos¢ mocy) w Srodowisku i w
Srodowisku pracy w zakresie
czestotliwosci od 0 Hz do 90 GHz,

-pomiary hatasu w $rodowisku pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i uzytecznosci publicznej,

-pomiary drgan:

-0 ogélnym dziataniu na organizm
czlowieka,

“afajacych na organizm cztowieka
-ez koniczyny gorne,

-pomiary promieniowania optyczne-
go nielaserowego, w ramach
pomiaru przeprowadzamy dodat-
kowo petna analize skutecznosci
oston na stanowisku,

-pomiary promieniowania laserowe-
g0,

-pomiary natezenia i rownomiernosci
oswietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,

-pobieranie prob powietrza w celu
oceny narazenia zawodowego na:
pyty przemystowe (frakcja wdychal-
na + respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej
w zakresie:

-radiografii ogdinej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii i angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitoréw do prezentacji obrazow

dycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej,

-pomiary dozymetryczne oston
statych,

-pomiary rozktadu mocy dawki wokol
aparatéw RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem oston statych.,

-szkolenia z zakresu wykonywania

testow podstawowych,
-opracowania dokumentacji Systemu

Jakosciw pracowniach RTG.
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LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO %
ul. Profesora Michala Bobrzyfiskiego 23A/U2, 30-348 KRAKOW :,//_—\\\:
tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477 AN BADANIA
www.ppkrakow.pl, e-mail: artur@ppkrakow.pl, marek@ppkrakow.pl '/'1/,,| ”\\\\\ W

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/20-11-62
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W SRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALAC)I RADIOKOMUNIKACYINE]

55016 CZERWIONKA (35300N!) KRY_CZERWIONK_DEBINSKO -

1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ZRODEL:
-wojewddztwo: $lgskie,
-miejscowos¢: Czerwionka-Leszczyny,
-ul.: 3 Maja 44,
-wspéirzedne geograficzne: E 18°40°10.24”, N 50°9’29.8”.

2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | WHASCICIELA:

-ZLECENIODAWCA: T-Mobile Polska Spétka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
-PRZEDSTAWICIEL WEASCICIELA: NetWorkS!, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, Polska
-WEASCICIEL: T-Mobile Polska Spétka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

3. POMIARY WYKONALI: mgr inz. Wojciech Wrona i mgr inz. Dominik Blicharski.

4. DATA POMIAROW: 19.11.2020 r., godz. 09" + 10%.

5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIAROW: mgr inz. Piotr Liniewicz

6. DATA OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA ORAZ STWIERDZENIA ZGODNOSCI: 04.12.2020 r.
7. PRZEGLAD WYNIKOW i AUTORYZACIA: mgr inz. Artur Zajac

8. DATA AUTORYZACJI: 04.12.2020 r.

@

Bez pisemnej zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie z pomiaréw nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w catosci.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiaréw odnoszq si¢ wylqeznie do badanego obiektu i do warunkow w dniu wykonania pormiardw.

formularz nr: FA-1.1.1.2.47 ;

data wydania: 21.10.2020 r. str. 126
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9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYINEJ:
9.1. Dane techniczne dotyczqce instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.

charakterystyka promieniowania kierunkowa
rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
warunki pracy znamionowe
rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
4 el é.l " | czestotliwosé lub zakresy czestotliwosci liczba g s ol Wysokee soodka rzx:zz;s:«:zc
n/er;ll,e" pracy [MHz] typ/producent anteny Srics azymut [°] kqt pochylenia [°] azil;t)r/y[zn:ii] izotropowo (EIRP)
w]
iE 900/900/1800 ADUA4518R7 1 10 5/5/3 41,5 9994
Z 2600 ADU4518R6v01 1 10 3 41,5 9207
3 800/2100/2100 ADU4518R7 1 10 5/3/3 41,5 7236
4, 900/900/1800 ADU4518R7 1 140 5/5/3 41,5 9994
5. 2600 ADU4518R6v01 1 140 3 41,5 9207
6. 800/2100/2100 ADUA4518R7 1 140 5/3/3 41,5 7236
7 900/900/1800 ADU4518R7 1 260 5/5/3 41,5 9994
8. 2600 ADU4518R6v01 il 260 3 41,5 9207
9, 800/2100/2100 ADU4518R7 1 260 6/3/3 41,5 7236
charakterystyka promieniowania kierunkowa
rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
warunki pracy zZnamionowe
rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
. e réwno?va?'na moc > : WiRbkasE
typ/producent C;f:zit;g:zc p rg’:;fg;z‘;’;na proZt,:L(en 7 a;r;:;,;g’] azymut [9] zainstalowania
(EIRP) [W] n.p.t[m]

1 NEC iPasolink 200 38 14,13 VHLP1-38 0,3 159 67,5
2, NEC iPasolink 200 38 354,81 VHLP1-38 0,3 166 67,0

NP ERICSSON ML 6352 R2+ ATPC 70/80GHz UKY 230
3 250MHz / 80 7079,46 42/14H 0,6 230 39,0

Anteny sektorowe i paraboliczne zamontowano na kominie. Urzgdzenia nadawczo — odbiorcze zainstalowane sg obudowie technicznej typu
outdoor i przy antenach w systemie rozproszonym. W otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw znajduja sie tere-
ny przemystowe i nieuzytki.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono wystepowanie innych Zrédet promieniowania w badanym zakresie, ktére mogg wptywaé na wy-
nik wartosci mierzone;j.

Na podstawie dostarczonej dokumentacji i/lub obserwacji otoczenia badanego obiektu w dniu pomiaru oraz danych pochodzacych z:
https://wyszukiwarka.uke.gov.pl. stwierdzono obecnos¢ obcych Zrédet p-EM, ktére mogg wptywaé na wynik wartoéci mierzonej.

W czasie wykonywania pomiaréw wszystkie wymienione w tabeli nr 1 anteny pracowaty.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz 1.2 pochodz3 z informacji uzyskanych od przedstawiciela Wtasciciela, za ktére laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnosci, mogace mie¢ wptyw na waznosé wynikow.

Wyniki pomiaréw wazne s3 tylko dla takiej konfiguracji urzadzeri nadawczych, ich liczby i ich parametréw, anten i ich parametréw oraz istnie-
jacych instalacji i elementéw wyposazenia pomieszczen, jakie byty w czasie wykonywania pomiaréw.

Warunki srodowiskowe panujace podczas pomiardw zostaty przedstawione w tabeli nr 2.

Ogdlny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w zataczniku nr 1.

10. DANE DOTYCZACE BADAN.
10.1. Celem pomiaréw pol elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku.

10.2. Warunki srodowiskowe:

Tabela 2. Warunki srodowiskowe.

data godzina pomiar warunki zewnetrzne
{91202 09:40 poczqtkowy temperatura.: | 8,0°C| wilgotnos¢: | 59,0% 1 opady: | bez opadéw
T 10:45 koricowy temperatura.: | 8,5°C| wilgotnos¢: I 59,0% 1 opady: | bez opadéw

10.3. Oszacowana niepewnosc pomiaru.
Szacowanie niepewnosci catkowitej wynikow badar ilosciowych przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, norma
PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. . Oszacowane wartosci niepewnosci sg niepewnosciami rozszerzonymi przy poziomie ufnosci 95% i wspot-

formularz nr: FA-1.1.1.2.47 ; data wydania: 21.10.2020 r. str.2z6
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czynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiaréw wszystkie sktadowe budzety niepewnosci zostaty zidentyfikowane i sg zgodne z wymaganiami pod-
stawowymi.

10.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji zrodet i parametrow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej zlecenia
oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

10.5. Aparatura pomiarowa.

Tabela 3. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego.

miernik
nazwa Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego
1. | producent Narda Safety Test Solutions GmbH
typ NBM-520
numer fabryczny B-0473
sonda pomiarowa
typ EF-6091
-numer fabryczny 01147
2 i pomiaru pola elektromagnetycznego 0,80 [V/m] + 400 [V/m)]
zakres czestotliwosciowy 80 [MHz] + 90 000 [MHz]
Niepewnos¢ zestawy pomiarowego 22,6%

3. Swiadectwo wzorcowania

Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078

3.1. | laboratorium wzorcujgce

3.2. | numer $wiadectwa wzorcowania LWiMP/W/095/19
3.3. | data wydania Swiadectwa wzorcowania 20 marca 2019 .
3.4. | data waznosci wzorcowania 20 marca 2021 r.
biezqca kontrola sprawnosci zestawu pomia- < 3 : : < : 5 3
4. 4 4 2 zgodnie z aktualnie obowigzujaca instrukcja sprawdzania zestawu pomiarowego.

rowego
5, Swiadectwo pomiaru odpornosci elektromagnetycznej

Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078
5.2. | numer $wiadectwa LWiMP/P/009/19

5.3. | data wydania swiadectwa 21 marca 2019r.

5.1. | laboratorium wykonujgce pomiar

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiaréw: Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania do-
trzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

11.2. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczl-
nych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. poz. 2448).

formularz nr: FA-1.1.1.2.47.; data wydania: 21.10.2020 r. str.3z6
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12. WYNIKI POMIAROW.

Tabela 4. Zestawienie wynikow pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych.

wynik poridris wartos¢ wyzna-
nL{mer e . wartosc zmie- natezenta wysoko$¢ | czona natezenia| wartosé wartose | 2¢°"? 2godnosci wzgle-
pionu opis miejsca pomiaru lub . . |skutecznego pola| . o S dem dokumentu wska-
- 3 rzona natezenia pionu (punktu)|skutecznego pola| wskazniko-| wskaZzniko- 2
(punktu) wspotrzedne geograficzne elektromagne- 2 zanego w punkcie 11.2
Siitre. jont (plinkta) { = pola elektryczne- . 2 pomiarowego | magnetycznego wa wa el ;
p pionu (punktu) pomiaroweg o [V/m] ycznego po 1l pio zaokagleni WM, WM sprawozdania oparta na
wego zaokrqgleniu [A/m]** zasadzie w punkcie 13
[V/m]*
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Niepewnosci pomiarowa: 22,6%
Poprawka pomiarowa: 1,65
Teren wokot instalacji radiokomunikacyjnej:
Gtoéwne kierunki pomiarowe:
-10°
1 N 50°9'31,1" E 18°40'10,8" 1,2 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
2 N 50°9'32,6" E 18°40'11,2" 1,2 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
3 N 50°9'34,9" E 18°40'11,7" 1,6 3,0 2,0 0,008 0,08 0,08 zgodny
4 N 50°9'36,5" E 18°40'12,1" 2,0 4,0 2,0 0,011 0,10 0,10 zgodn
Y
-140°
5 N 50°9'29,4" E 18°40'10,8" 1,1 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
6 N 50°9'27,4" E 18°40'12,6" <0,8 <2,0 0,3-2,0 < 0,005 < 0,05 < 0,05 zgodny
7 N 50°9'26,4" E 18°40'14,3" <0,8 <2,0 0,3-2,0 < 0,005 <0,05 <0,05 zgodny
8 N 50°9'24,8" E 18°40'16,9" <0,8 <2,0 0,3-2,0 < 0,005 < 0,05 < 0,05 zgodny
-260°
9 N 50°9'29,8" E 18°40'9,7" 1,2 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
10 N 50°9'29,8" E 18°40'7,7" 1,3 3,0 2,0 0,008 0,08 0,08 zgodny
11 N 50°9'29,2" E 18°40'4,2" <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,005 < 0,05 <0,05 zgodny
12 N 50°9'28,4" E 18°40'0,6" <0,8 <2,0 0,3-2,0 < 0,005 <0,05 < 0,05 zgodny
Pomocnicze punkty (piony) pomiarowe:
13 N 50°9'30,2" E 18°40'8" 1,4 3,0 2,0 0,008 0,08 0,08 zgodny
14 N 50°9'31,9" E 18°40'6,4" <0,8 <2,0 0,3-2,0 < 0,005 < 0,05 <0,05 zgodny
15 N 50°9'31,5" E 18°40'14,4" 1,0 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
16 N 50°9'29,3" E 18°40'13,4" 1,1 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
17 N 50°9'28" E 18°40'15,4" <0,8 <2,0 0,3-2,0 < 0,005 <0,05 <0,05 zgodny
18 N 50°9'26,6" E 18°40'10,7" <0,8 <2,0 0,3-2,0 < 0,005 < 0,05 < 0,05 zgodny
19 N 50°9'26,9" E 18°40'8,4" <0,8 <2,0 0,3-2,0 < 0,005 < 0,05 <0,05 zgodny
20 N 50°9'28" E 18°40'4,1" <0,8 <2,0 0,3-2,0 < 0,005 < 0,05 < 0,05 zgodny
21 N 50°9'29,8" E 18°40'9,7" 1,2 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
GKP, azymut 10°,410 m od $rodka wiezy
22 N 50°9'43,2" E 18°40'13,8" <0,8 <2,0 0,3-2,0 < 0,005 < 0,05 < 0,05 zgodny
GKP, azymut 140°,410 m od srodka wiezy
23 N 50°9'20,1" E 18°40'24,6" <0,8 <2,0 0,3-2,0 < 0,005 <0,05 <0,05 zgodny
GKP, azymut 260°,410 m od srodka wiezy
-2 0,005 0,0 05
24 N 50°9'26,2" E 18°39'50,6" <0,8 <2,0 0,3-2,0 <0,0 <0,05 <0, zgodny

*- wynik pomiaru powiekszony o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru dla wspotczynnika rozszerzenia k=2 oraz uwzgledniajacy poprawke pomiarowg otrzymang od zle-
ceniodawcy. Poprawki pomiarowe dostarczone przez zleceniodawce nie uwzgledniajg parametréw pracy instalacji innych operatoréw wystepujacych w obszarze

pomiarowym.

** _ wartosci podane w kolumnie 6 tabeli 4 s3 wartosciami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartosci pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli
zgodnie z wzorem H=E/377.

Pomiary pola-EM w $rodowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedgcej przedmiotem pomiaréw przeprowadzono w miejscach po-
danych w tabeli nr 4. Pomiary zostaty wykonane na gtéwnych, pomocniczych kierunkach pomiarowych oraz obszarze pomiarowym na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten badanej instalacji. Rozktad piondw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 2.

W zwigzku z zaistniatg sytuacja kryzysowa wywotang wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdl-

nych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz..695). w okresie stanu zagrozenia epide-
micznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2; pomiardw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW:
13.1. Na podstawie wykonanych pomiaréw w miejscach w ktérych uzyskano dostep, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza sie dotrzymanie
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w sSrodowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartosci wskaznikowe WM oraz

WM, nie przekraczajq wartosci 1).

Wyniki pomiardw uzyskane zostafy przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajgcych
uwzglednienie maksymalnych parametrow pracy instalacji oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorow.

Ocena dotyczqgca zgodnosci zostata podjeta na podstawie normy PN-EN 62311: 2010 wedtug ktérej w przypadku gdy niepewnos¢ wzgledna
wynosi < 30%, wartos¢ zmierzong poréwnano bezposrednio z obowiqzujgcq wartoscig dopuszczalng. Miejsca do ktdrych nie uzyskano dostepu
i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleznych od Laboratorium nie podlegajq ocenie zgodnosci.
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Poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku wyznaczono dla instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne o poziomach najwyzszych w
danym zakresie czestotliwosci.

Pomiary poziomdw pél elektromagnetycznych w $rodowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich
instalacji emitujcych pola elektromagnetyczne w danym zakresie czestotliwosci.

Stwierdzenie zgodnosci wynikéw z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem okreslonym w punkcie 11.2 sprawozdania.
Zasada podejmowania decyzji: okreslona w tresci rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.
Ryzyko zwigzane z ta zasada: Zasada podejmowania decyzji zostata okreslona w powyzszym dokumencie w zwigzku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest

konieczne.
Instalacja radiokomunikacyjna spetnia wymagania normatywu powotanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

13.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396) ponowne pomia-
ry kontrolne wykonuje sie:

-kazdorazowo w przypadku zmiany warunkdw pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunkdéw pracy insta-
lacji lub urzadzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wptyw na zmiane pozioméw pdl elektromagnetycznych, ktérych zrédfem jest instalacja lub
urzgdzenia;

-kazdorazowo w przypadku zmiany istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci skutkujgcej zmianami w wystgpowaniu
miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalacji lub urzadzenia-na pisemny wniosek wiasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej
wystapita ta zmiana.

Otrzymuja:
1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)
1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo zatgcznik nr 1i 2.

e e sy

Zaf.nrl:  Widok ogdlny instalacji radiokomunikacyjnej.
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Zat.nr1:

Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja piondw (punktéw)
pomiarowych wokét instalacji radiokomunikacyjnej.
Mapa Zrodiowa: Kwalifikacja przedsiewziecia z 05.2020r.

-punkt (pion)
@ pomiarowy.
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